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	Bark på automatanlegg
	Mappe:
	Måleteknisk info

	
	
	Nr:
	03

	
	
	Utgave:
	1

	
	
	Dato:
	070103

	Bakgrunn:
	Automatmåleanlegg måler i utgangspunktet stokkens diameter utenpå bark. Ved forskjellige teknikker reduseres den ytre diameter for barktykkelsen. I mange tilfeller må tømmermåler etter sin subjektive vurdering av barken godkjenne eller gi elektronisk impuls som anvendes for å beregne korrekt stokkdiameter under bark. 

	
	

	Barkfunskjoner
	Funksjonene er lineære funksjoner, hvor selve funksjonen er som følger.

Funksjon: y = a + bx     

y = dobbel bark i mm, x = diameter på bark i cm. Verdiene for a og b varierer ut fra treslag, geografi og barktype.

	
	

	Gran barkfunksjoner  sagtømmer:
	Nordenfjelds (fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og nordover). Det vises til egen tabell senere: 

                                          a                      b

Tynn bark:                      4,160              0,218

Middels bark:                  4,500             0,348

Tykk bark:                      8,430              0,360

Sønnenfjelds (sør for fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag). 

Det vises til egen tabell senere:

                                          a                      b

Tynn bark:                      3,860              0,262

Middels bark:                 5,230              0,282

Tykk bark:                      8,040              0,333

	
	

	Furu barkfunksjoner sagtømmer:
	For hele Norge gjelder felles barkfunksjoner. Det vises til egen tabell senere: 

                                                               a                  b

Glansbark (Tynn bark):                       2,840          0,170

Overgangsbark (Middels bark):          3,520           0,289

Skorpebark (Tykk bark):                     5,410           0,469

	
	

	Registrering av barktykkelse
	Ved automatmåleanlegg registreres barktykkelsene ved hjelp av tastetrykk/knapper i betjenigsstolen vanligvis på følgende måte:

	
	Kode
	Gran
	Furu

	
	0
	Normal bark
	Overgangsbark

	
	1
	Ingen bark
	Ingen bark

	
	2
	Tynn bark
	Glansbark

	
	3
	Tykk bark
	Skorpebark

	
	

	Avslitt bark i bedømmelsesområdet
	Ut fra måleanleggets forutsetninger, skal måler anvende utstyret på en slik måte at volumavviket skal være minst mulig.

	
	

	Horisontal skyggemåling på langsgående målestreng
	Kode 1 – ingen bark – skal brukes når all bark er slitt av på målestedet 10 cm fra stokkens toppende. 

Kode 1 skal også brukes når barken er avslitt på stokkens overside over et område som er så stort at diameter måles på bar ved.

	
	

	Horisontal skyggemåling når stokk ruller på tverrtransportør i bedømmelsesområdet
	Dersom barken er avslitt på mer enn 50 % av stokkens omkrets, skal barkkode 1 – ingen bark – anvendes

	
	

	3-D-måling

(også  ved 3-D-bark-anlegg når det ikke er avslitt så mye bark at anlegget automatisk klarer å måle under bark)
	Kode

1

2

0

3

Barktype 

Tynn bark          G

Glansbark           F

Mer enn 1/3

avslitt

Mindre enn 1/3 avslitt

Middels bark      G

Overgang bark    F

Mer enn 2/3

avslitt

Mellom 

1/10 og  2/3 avslitt

Mindre enn

1/10 avslitt

Tykk bark           G

Skorpebark         F

Mer enn 2/3

avslitt

Mellom 

1/3 og 2/3 avslitt

Mellom 

1/10 og 1/3 avslitt

Mindre enn

1/10 avslitt
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	Barktabell nordenfjelds (dobbel bark i mm)

	
	Gran
	Furu

	
	Tynn bark
	Middels bark
	Tykk bark
	Glansbark
	Overgangs-bark
	Skorpe-bark

	Diameter

i cm
	
	
	
	
	
	

	
	Kode = 2
	Kode = 0
	Kode = 3
	Kode = 2
	Kode = 0
	Kode = 3

	12
	6
	8
	12
	4
	6
	11

	13
	6
	9
	13
	5
	7
	11

	14
	7
	9
	13
	5
	7
	11

	15
	7
	9
	13
	5
	7
	12

	16
	7
	10
	14
	5
	8
	12

	17
	7
	10
	14
	5
	8
	13

	18
	8
	10
	14
	5
	8
	13

	19
	8
	11
	15
	6
	9
	14

	20
	8
	11
	15
	6
	9
	14

	21
	8
	11
	15
	6
	9
	15

	22
	8
	12
	16
	6
	9
	15

	23
	9
	12
	16
	6
	10
	16

	24
	9
	12
	17
	6
	10
	16

	25
	9
	13
	17
	7
	10
	17

	26
	9
	13
	17
	7
	11
	17

	27
	10
	13
	18
	7
	11
	18

	28
	10
	14
	18
	7
	11
	18

	29
	10
	14
	18
	7
	11
	19

	30
	10
	14
	19
	7
	12
	19

	31
	10
	15
	19
	8
	12
	19

	32
	11
	15
	19
	8
	12
	20

	33
	11
	15
	20
	8
	13
	20

	34
	11
	16
	20
	8
	13
	21

	35
	11
	16
	21
	8
	13
	21

	36
	12
	17
	21
	8
	13
	22

	37
	12
	17
	21
	9
	14
	22

	38
	12
	17
	22
	9
	14
	23

	39
	12
	18
	22
	9
	14
	23

	40
	12
	18
	22
	9
	15
	24
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	Barktabell sønnenfjelds (dobbel bark i mm)

	
	Gran
	Furu

	
	Tynn bark
	Middels bark
	Tykk bark
	Glansbark
	Overgangs-bark
	Skorpe-bark

	Diameter

i cm
	
	
	
	
	
	

	
	Kode = 2
	Kode = 0
	Kode = 3
	Kode = 2
	Kode = 0
	Kode = 3

	12
	7
	8
	12
	4
	6
	11

	13
	7
	8
	12
	5
	7
	11

	14
	7
	9
	12
	5
	7
	11

	15
	7
	9
	13
	5
	7
	12

	16
	8
	9
	13
	5
	8
	12

	17
	8
	10
	13
	5
	8
	13

	18
	8
	10
	14
	5
	8
	13

	19
	8
	10
	14
	6
	9
	14

	20
	9
	10
	14
	6
	9
	14

	21
	9
	11
	15
	6
	9
	15

	22
	9
	11
	15
	6
	9
	15

	23
	9
	11
	15
	6
	10
	16

	24
	10
	11
	16
	6
	10
	16

	25
	10
	12
	16
	7
	10
	17

	26
	10
	12
	16
	7
	11
	17

	27
	10
	12
	17
	7
	11
	18

	28
	11
	13
	17
	7
	11
	18

	29
	11
	13
	17
	7
	11
	19

	30
	11
	13
	18
	7
	12
	19

	31
	11
	13
	18
	8
	12
	19

	32
	12
	14
	18
	8
	12
	20

	33
	12
	14
	19
	8
	13
	20

	34
	12
	14
	19
	8
	13
	21

	35
	13
	15
	19
	8
	13
	21

	36
	13
	15
	20
	8
	13
	22

	37
	13
	15
	20
	9
	14
	22

	38
	13
	15
	20
	9
	14
	23

	39
	14
	16
	21
	9
	14
	23

	40
	14
	16
	21
	9
	15
	24
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