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	Forutsetninger:
	Norsk Virkesmåling skal når oppdragsgiver avtaler det, utføre rutiner og arbeidsoppgaver som skiller seg fra bestemmelser avtalt i ”Generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for sagbruksflis”. Ny rutine skal utføres i henhold til denne beskrivelse.  


Uttak av prøvelass. 

Det vises til ”Generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for sagbruksflis av desember 1997 revidert oktober 2000 pkt 6.1 vdr omfanget av prøvelass. 

Etter avtaler mellom WoodLog selgerne i Sør-Norge og for selgerne av norsk flis til Skogn og Folla, samt avtaler mellom Østfoldtømmer og selgerne, skal fra  01.04.2004 nedenforstående uttrekkstabell legges til grunn for prøveuttaket.

	Årsleveranse 
	Antall lass
	Antall
	Prøveuttak

	RÅTONN **)
	á 30 tonn
	prøvelass
	Prosent
	Forholdstall

	FRA
	TIL
	FRA
	TIL
	i vol-intervallet
	 
	 
	 

	Under 750
	
	
	
 

	100 %
	1:
	1

	750
	1 000
	25
	33
	20
	69 %
	1:
	1,5

	1 001
	1 250
	33
	42
	21
	56 %
	1:
	1,8

	1 251
	1 500
	42
	50
	22
	48 %
	1:
	2,1

	1 501
	1 750
	50
	58
	23
	42 %
	1:
	2,4

	1 751
	2 250
	58
	75
	23
	34 %
	1:
	2,9

	2 251
	3 000
	75
	100
	23
	26 %
	1:
	3,8

	3 001
	4 000
	100
	133
	25
	21 %
	1:
	4,7

	4 001
	5 000
	133
	167
	27
	18 %
	1:
	5,6

	5 001
	7 500
	167
	250
	30
	14 %
	1:
	6,9

	7 501
	10 000
	250
	333
	35
	12 %
	1:
	8,3

	10 001
	12 500
	333
	417
	40
	11 %
	1:
	9,4

	12 501
	15 000
	417
	500
	45
	10 %
	1:
	10,2

	15 001
	17 500
	500
	583
	50
	9 %
	1:
	10,8

	17 501
	20 000
	583
	667
	55
	9 %
	1:
	11,4

	Over 20 000
	 
	 
	60
	*)
	*)

	*) Beregnes for hver leveranse på grunnlag av aktuelt kvantum og 30 råtonn pr lassenhet

	
	**)  
	Bemerk særskilte kollektiv for gran, furu og barr
	
	


Beskrivelse av nye rutiner for prøveuttak av sagbruksflis til WoodLog

Denne beskrivelse gjelder ikke for leveranser av  svensk flis til Skogn og Folla.

1)
Flisprøver skal tas fra både bil og tilhenger, med unntak av de forhold som framgår av punkt 5a). 

2)
Prøvene tas ut fra lasset mens bilen står ved målerampa, ved bruk av en skuffe eller øsekar med skaftforlengelse.

3)
Det skal tas ut 4 prøver på 4-5 liter, slik at volumet til sammen blir på 15-20 liter.

4)
Prøvene tas ut på ulike steder 20-30 cm under lassoverflaten, jevnt fordelt innefor målers bortre rekkevidde, cirka 1 meter fra lasskanten nærmest målerampen. 

5a)
Situasjoner hvor sikkerheten krever at prøvene tas ved lossing.

· Måler skal ikke klatre opp i eller på fliskassen, for å få ta prøven.

· Ved stor synk i lasset slik at skuffe eller øsekar med skaftforlengelse ikke kan brukes.

· Når flisbilene er utstyrt med tett hydraulisk lokk, og lokket ikke kan sikres med mekanisk sperre. 

5b)
Ved tipping på bakken, tas prøven i h.h.t. Generelle kontrakts- og leveringsbestemmelser for sagbruksflis pkt 6.2.

5c)
Ved tipping i flisgrop eller lignende benyttes rutiner og utstyr for uttak av prøver som ivaretar bestemmelsen om representative prøver, samt bestemmelsene om helse, miljø og sikkerhet for tømmermåleren. NVM utarbeider regler for hver måleplass etter behov.

6)
Flisprøvene samles til totalprøve i en egnet beholder (solid plastsekk, plastbøtte) som tettes umiddelbart.


Beskrivelse av nye rutiner for prøveuttak av sagbruksflis til Østfoldtømmer ANS

Flisprøveuttak ved transportør:

1) Utstyr for prøvetaking, og plastsekk for oppbevaring av flisprøve utleveres av tømmermåler.

2) Etter tipping på bakken, tas prøvene på flishaugens halve høyde. Prøvene (5 flisprøver på 3 – 4 liter) tas på ulike steder i lasset (bil og henger).

3) Flisprøvene skal samlet utgjøre 15-20 liter (2 bøtter). Prøvene fylles over i plastsekken.

4) Plastsekken med flisprøven og utstyr for prøvetaking, returneres målekontoret.

5) Tømmermåler legger identifikasjon i plastsekken og sekken lukkes umiddelbart.

Flisprøveuttak ved lastemaskinfører:

Utstyr for prøvetaking, og plastsekk for oppbevaring av flisprøve utleveres av tømmermåler.


1) Tømmermåler legger identifikasjon i plastsekken og sekken festes på containeren.

2) Måler merker de containere som det skal tas prøve av og informerer lastemaskinfører om dette.

3) Etter tipping på bakken, tas prøvene på flishaugens halve høyde. Prøvene (5 flisprøver på 3 – 4 liter) tas på ulike steder i lasset (bil og henger).

4) Flisprøvene skal samlet utgjøre 15-20 liter (2 bøtter). Prøvene fylles over i    plastsekken.

5) Plastsekken med flisprøven lukkes med strips, og settes på anvist sted.
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