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	Sagtømmer nedslagskoder 

og Massevirke vrakkoder 
	Mappe:
	Måleteknisk info
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	Dato:
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	Forutsetn-inger:
	Ordinærmåling:

Alle måleobjekter som blir nedklasset til sort 900 vrak massevirke, sort 144/244 utlegg sagtømmer eller sort 145/245 vrak sagtømmer registreres med riktig nedslagskode.

Kontrollmåling:

Alle måleobjekter som blir nedklasset til sort 900 vrak massevirke, sort 143/243 sekunda sagtømmer, 144/244 utlegg sagtømmer eller sort 145/245 vrak sagtømmer registreres med riktig nedslagskode.


	Praktisk 

Gjennom-føring :


	1.
Årsakskode nedslag sagtømmer:

Kodenr. Salgsmåling
Prøvelassmåling
Nedslagsårsak


1
1
Råte


2
2
Føyre


3
3
Tennar


4
4
Avvirkningsskade


5
5
Lengdefeil



6
6
Diameterfeil


7
7
Kvist – gankvist


8
8
Krok


9
  9
  Insekt, metall o.a.


	
	2.   Årsakskode vrak massevirke:

Kodenr. Salgsmåling
Prøvelassmåling
Nedslagsårsak


1
901
Skogsråte


2
902
Lagringsråte


3
903
Tørt virke


4
904
Dårlig kvistet


5
905
Lengdefeil


6
906
Diameterfeil


7
907
Kløft


8
908
Feil treslag


9
909
Øvrige Feil 
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