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	Måling av avsmaling  på sagtømmer
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	Bakgrunn:
	Ved FMB-måling av sagtømmer er det å fastlegge korrekt avsmaling viktig for å kunne angi korrekt fastmasseprosent. Ved rotstokker og toppstokker oppstår av og til usikkerhet om stokkens korrekte avsmaling fordi disse stokkene har en fasong som skiller seg mest fra kjegleformen.

	
	

	Faktortabell
	Avhengig av den representative middelstokkens toppdiameter under bark og tømmerets avsmaling i mm. pr. meter, kan lagets fastmasseprosent justeres med så mye som inntil +7 % (i tillegg) eller  inntil – 6 % (i fradrag). 
Se Faktortabell sagtømmer. 

	
	

	Hvordan måles avsmalingen
	Avsmalingen pr stokk måles ved at man klaver diametrene i toppen og 2 meter fra toppens målepunkt. Diameterforskjellen delt på  2 beregnes.

Det anbefales at dette gjøres på 5 –10 stokker og at gjennomsnittlig avsmaling på laget beregnes. Dette er en sikrere metode enn skjønnsmessig å plukke ut den representative middelstokken og å måle avsmalingen på kun denne. 

Avsmalingen oppgis i mm.


_1119176830.bin

