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I denne medlemsinfo informerer vi om nytt sagtømmerreglement og virkesmålingens prisliste 2013.
/Anders


Nytt sagtømmerreglement (a.bjurulf@m3n.no) 

I Norge har vi i mange år hatt to sagtømmerreglementer, det så kalte sør/vest-reglementet og det så kalte øst/nord-reglementet. Styret i NVM vedtok 19. desember 2012 et felles norsk sagtømmer-reglement. Det nye reglementet inneholder kvalitetsklassene spesial, prima, sekunda og emba. Det begynner å gjelde fra 1/8 2013.

NVM hjelper gjerne til med informasjon/opplæring i det nye reglementet, kan være aktuelt for oppdragsgivere og entreprenører. Vi regner med å komme i gang med den virksomheten fram i vår.

Toleransetabellen i det nye reglementet vises i vedlegg 1.


NVM prisliste 2013 (a.bjurulf@m3n.no) 

NVM sin prisliste 2013 vises i vedlegg 2. Nytt i prislisten er:
· Fotowebtariff. Tariffen er en ren kubikktariff med en pris per målt m3, tariffen har tre trinn der kostnaden synker med økt volum over fotowebrigg.
· NVM hat anskaffet to målerbrakker med målestillaser for å bruke på tilfeldige måleplasser (havner med mer). For å dekke investeringskostnaden på disse tar vi ut en avgift ved bruk av målerbrakkene.
· Ved måling til oppdragsgivere uten måleavtal tar NVM en framkjøringsavgift på 300 kr/dag. Den skal dekke reisekostnader samt ekstra administrasjonskostnad ved tilfeldige måleoppdrag.

Som tidligere år blir konvensjonell måling (automatanlegg, klavemåling, FMB-måling og flismåling) prissatt etter brukt antall måletimer og antall kubikkmeter målt. Timesatsen skal dekke personal-kostnader og kubikksatsen skal dekke øvrige kostnader. Utviklingen av vår tariff siden 2008 framgår nedenfor:

	ÅR
	kr/time
	kr/kbm

	2008
	345,00
	0,97

	2009 jan-apr
	381,00
	1,16

	2009 mai-des
	389,00
	1,49

	2010 jan-aug
	389,00
	1,49

	2010 sep-das
	365,00
	1,40

	2011 jan-apr
	377,00
	1,38

	2011 mai-des
	367,00
	1,38

	2012
	367,00
	1,38

	2013
	404,00
	1,41









Vedlegg 1.
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Tillemping av reglementet

Generelt

Tabellen angir tillatt mengde synlige feil pa stokkens overflate og ender. Pa den
enkelte stokk tillates kun entype feil i maksimal utstrekning. Forekommer flere feil
skal disse vaere forholdsvis mindre. Feilene arringsbredde og tenner som i falge
toleransetabellen skulle fore til nedslag i lavere Klasse, kan likevel tolereres dersom
kvaliteten i stokken for evrig ligger tydelig over klassens nedre grense.

Utlegg og
vrak

Stokker som ikke holder kravene til sagtemmer innméles som utlegg:

o narde ikke holder kravene til sagtemmer etter tillatt avdrag
o narde holder kvalitetskravene til prima massevirke
o narde holder avtalte dimensjonskrav for utlegg
Stokker som ikke holder disse kravene skal vrakes, og volumet registreres..

Toleransefeil

Feil som sitter neermere en av stokkens ender enn 15 cm, og ytefeil som er mindre
enn 0,5 cm betraktes som toleransefeil.

Toleransefeil godtas bare i enav stokkens ender.

Det godtas bare entype av toleransefeil pr stokk; enten pa lengden eller pa
diameteren. Skogsrate godtas ikke som toleransefeil

Avdrag

Avdrag gjores for 4 kompensere for feil som betinger at stokken klassifiseres som
utlegg. Tillatt avdrag kan skje som lengdeavdrag (LA) eller som diameteravdrag
(DA)slik det er angitt i toleransetabellen. Hele feilen skal fiernes ved avdrag, og det
tillates ikke toleransefeil etter avdrag:

e Lengdeavdrag (korting) med inntil 3 lengdeenheter a 3 dm. Etter
lengdeavdrag skal stokken tilfredsstille lengde- og kvalitetskravene til
sagtommer.

e Diameteravdrag med inntil 3 diameterenheter a 1 cm. Etter diameteravdrag
skal stokken tilfredsstille diameter— og kvalitetskravene til sagtemmer.

Lengde- og diameteravdrag i kombinasjon kan foretas pa den enkelte stokk med i
alt inntil 3 enheter.

Det kan ikke gjores avdrag for & heve en stokk til enbedre kvalitetsklasse, men en
utleggsstokk som etter korting holder kvalitets- og dimensjonskravene til
sagtemmer kan innmales som sagtemmer. Stokken registreresi den kvalitetsklasse
som den godtatte del avstokken tilfredsstiller, men ved avdrag p.g.a. skogsrate
registreres stokken som sekunda.

Avdrag pa lengden skal foretas nar feilen sitter i stokkens ender og pavirker
toppsylinderen. Avdrag pa diameteren skal foretas nir feilen sitter inne pa stokken
og pavirker toppsylinderen. Béade ved avdrag pa lengden og diameteren skal hele
feilen flernes.

Definisjoner
Tvist

Antall og sterrelse gjelder innen den kvistrikeste 1,5 meters seksjon pa stokkens
kvistmessig dérfigste halvside. Dettillatte antall kvist ma ha jevn fordeling mnen
seksjonen.

All kvist males pa tvers av stokkens lengderetning i plan med stokkens overflate
under bark. Bade kvistens kjerneved og ytevedregnes med i diameteren.

e Frisk kvist: kvist med vekstsamband med omkringliggende ved.
e Torr kvist: kvist uten vekstsamband med den omkringliggende ved.
o Ratekvist: kvist som er helt angrepet av rate.
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Kontroll/revisjonsstjenester

Avtal skrives med oppdragsgiver.

Kr/time Månedsavgift

Kontroll av sjåførmåling inkl månedsrapporter 550,00+ reisekostnader 1500,00

Revisjon/kontroll av hogstmaskin 550,00+ reisekostnader

Annen kontrollmåling og revisjonstjeneste 550,00+ reisekostnader

Bemyndiged måling

1

550,00+ resiekostnader

1 Kostnad for kvalitetssikring og for opplæring av måler, i tillegg kommer m3-kostnad i hht til måletjenestetabell nedan.

Måletjenester inklusive kontroll/kvalitetssikring

Avtal skrives med oppdragsgiver (ofte måleplasseier) 

1 

     Faktureres

Metodetype Metode  oppgragsgiver

56

Kr/time Kr/m

3 

Stokkvis måling Automatanleg og klavemåling 404,00 1,41

Stolpmåling 404,00 1,41

Distriktsmåling 27,38

Kappebilmåling 33,88

FMB-måling FMB måling  404,00 1,41

Fotoweb- Måleplasser under 100 000 m3  7,67

måling 100 000 - 200 000 m3  6,40

Over 200 000 m3  5,98

Løsvolummåling Løsvolummåling flis

2 

404,00 0,90

Vektmåling  Vektmåling rundvirke

3

404,00 1,41

Vektmåling flis

2

404,00 0,90

Stikkprøve FMB stikkprov 404,00 0,90

Terminalavgift

4 

0,56

Selgers andel av måletjenester, refunderes kjøper når aktuelt

Kr/m

3 

Sagtømmer 4,40

Massevirke 3,38

Stolpmåling 10,01

Distriktsmåling 27,38

Kappebilmåling 33,88

Terminalavgift 0,28

1  Oppdragsgiver faktureres for kostnad for avtalt skiftbemanning, avtalt ekstraordinært bemanningsbehov eller endringer av

    bemanningsønskemål med kort varsel.

2 Med eller uten fuktprøvetaking / flissoldning

3 Omregningfaktor for leverandørs andel ved vektmåling rundvirke er 0,409 tonn/m3

4 Gjelder terminalene: Auma, Koppang, Vestmo, Braskereidfoss, Norsenga, Sørli, Hovemoen.

  samt måling på tilfeldige måleplasser der NVM holder stiller opp målestillas og brakke.

5 Hvis ikke annet er avtalt faktureres forbrukende kjøper hele kostnaden og selgers andel refunderes deretter kjøper. Selgers 

   andel er for sagtømmer 50% av automatmålingskostnade og for massevirke 50% av FMB-målingskostnad

6  Kr/time skal  dekke personalkostnader i NVM. Kr/m3 skal summert dekke data og øvrige kostnader. 

   Forskjellige satser på kr/m3 for å kompensere for forskjellige kontrollkostnader

Måle/kontrolltjenester til oppdragsgivere uten avtal

Priser som med oppdragsgivere med avtal men en framkjøringsavgift på 300 kr/dag.

Andre tjenester

Kr/time Kr/m

3 

Kr/st

Ukvalifisert arbeid med måleplassavtale (lav sats) 279,00

Kvalifisert målerelatert arbeid, lagermåling o.l. 404,00

Opplæring, kursing, utredningsarbeid etc 550,00

Registrere volum, produsere måledokument 404,00 0,90

Produsere måledokument av ferdigregistrerte volumer 0,55

Registrere prisliste 500,00

Vedlikeholde prislister 250,00

Konverteringstabeller v/alt reglement 1 800,00

Porto og konvolutering pr målekvittering 9,30

Målekvittering på XML 0,60
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Type feil  Toleransetabell  

Spesial  Prima  Sekunda  Emba  

Frisk kvist (LA)  Godtas ikke  2,5  –   4,0 cm  4,0  –   8,0 cm  Ubegrenset  

Tørr kvist (LA)  Godtas  ikke  Maks 7 stk   1,5  –   3,0 cm  Maks 8 stk   2,0  –   5,0 cm  Ubegrenset  

Råtekvist (LA)  Godtas ikke  Maks 1 stk   Inntil 1,5 cm  Maks 3 stk   1,5  –   4,0 cm  Ubegrenset inntil 4,0  cm  

Kvistknøler    > 5 mm   (LA)   Godtas ikke  Godtas, teller som  tørrkvist   Godtas, teller som  tørrkvist  Godtas  

Sum frisk,  tørrkvist,  kvistknøler og  råtekvist innen  nevnte grenser  0 stk  Maks 7 stk.   Maks 10 stk.   Ubegrenset  (råtekvist inntil 4,0  cm)  

Gankvist (LA)  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas inntil 1,0 cm  uten stammekrok  Godtas inntil 3,0 cm  uten stammekrok  

Årringbredde  Jevne og minst 20  stk i intervallet 2,0  –   8,0 cm fra marg i  rotenden  Middel høyst 4 mm i  toppenden 2,0 cm  fra marg og ut.  Største årring 6 mm.  Middel høyst 6 mm i  toppenden   2,0 cm  fra marg og ut.  Største årring 10  mm.  Ubegrenset  

Tennar (utenfor  3,0 cm fra marg)  Godtas ikke  Godtas i et areal  tilsvarende 4  årringer i halve  omkretsen  Godtas i et areal  tilsvarende 10  årringer i halve  omkretsen  Ubegrenset  

Rotjarer   (LA eller DA)  Godtas inntil  toppsylinderen  Godtas inntil  toppsylinderen  Godtas inntil  toppsylinderen  Godtas inntil  toppsylinderen  

Rotbein  Maks 10,0 cm over  20,0 cm  Maks 10,0 cm over  20,0 cm  Maks 10,0 cm over  20,0 cm  Maks 10,0 cm over  20,0 cm  

Langkrok   Vinkelkrok  Pilhøyde maks 0,5  % av lengden  Pilhøyde maks 0,5  % av lengden  Pilhøyde maks 1,0  % av lengden  Pilhøyde maks 1,5  % av lengden  
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Type feil  Toleransetabell  

Spesial  Prima  Sekunda  Emba  

Slengkrok (LA eller  DA)   Rotkrok   Dobbeltsleng  Godtas ikke  Godtas  ikke  Godtas inntil  toppsylinderen  Godtas inntil  toppsylinderen   (LA og DA)   (LA og DA)  

Tverrkrok  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas ikke  

Tømmerblått  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas   

Overflateblått  Godtas ikke  Godtas  Godtas  Godtas  

Anilinfarget ved  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas inntil    90,0 cm  Godtas inntil    90,0 cm  

Skogsråte  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas ikke (LA)   Godtas ikke (LA)  

Føyre i gran  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas ikke (LA)   Godtas ikke (LA)  

Åpen føyre   i furu  (LA eller DA)  Godtas ikke  Godtas inntil  toppsylinderen  Godtas inntil  toppsylinderen  Godtas inntil  toppsylinderen  

Overvokst føyre i  furu  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas uten  avdrag  Godtas uten  avdrag  

Tørkesprekk  Godtas inntil  15,0 cm  Godtas inntil  15,0  cm  Godtas inntil 15,0  cm  Godtas inntil 15,0  cm  

Margsprekk (LA)  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas inntil 5,0  cm i fra margen  Godtas inntil 5,0  cm i fra margen  

Lagringsråte og  brent.    Avvirkningsskader  som påvirker topp - sylinder (LA eller  DA)    Skader av  ved - borende insekter.   Dobbel marg (LA)   Ring/kolvsprekk.   Metall, stein, sot,  brannskadd virke.  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas ikke  Godtas ikke  
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