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I denne medlemsinfoen informerer vi om nye muligheter for lengdeangivelse 
for sagtømmer, innføring av måleplassens vrak/utlegg, fotoweborganisering 
og nytt brosjyremateriell. 
 
Mvh 
Audun  
 

 

Full frihet i valg av lengdeklasser for sagtømmer introdusert i VSYS 
Innmåling (b.tangen@m3n.no)  

VSYS Innmåling har fått ytterligere en oppdatering for å måle inn sagtømmer i de 
lengdeklassene partene i en virkeshandel bestemmer seg for. Lengdeklassen må være definert 
i dm, men intervallet trenger nå ikke være likt lengdeklasser mellom. Det betyr at det er full 
frihet til å velge de lengdeklasser man vil så lenge lengdeklassen er definert i dm. Alle lengder 
vil slås ned til nærmeste lengdeklasse ved volumberegning av stokker. Basisvalget vil være 
faste 1 dm-klasser som i dag, og bruk av andre lengdeklasser enn dette må spesifiseres i 
innmålingsspesifikasjonene.  

 
Innføring av måleplassens vrak/utlegg ved lassmåling (a.ovrum@m3n.no)  

Ved lassmåling (FMB og fotoweb) så er det ikke mulig å se alle stokkene i lagene på bilen. 
Kontrollmålingen (klaving av uttrekte kontrollag) viser at kun 3-4 % av lagene er helt fri for vrak og 
utlegg. Noen ganger er det ikke mulig å få øye på vrak eller utlegg selv om det forekommer vrak eller 
utleggstokker inne i lasset. For at lassmålingen ikke skal få systematiske feil må derfor 
tømmermåleren bruke erfaringstall for å vurdere utleggs- og vrakandeler, i tillegg til det en fysisk ser i 
lasset. I de tilfellene der tømmemåler ikke har sett noen feil, men bedømmer at det er utlegg eller vrak 
i laget, vil han sette vrakårsaken «Måleplassens vrak» (kode 4) eller nedslagskoden «Måleplassens 
utlegg» (kode 9). Dette vil også framkomme på målekvitteringen. De som ønsker mer informasjon om 
hva de vanligste vrak/nedslagsårsakene er på de ulike måleplassene kan kontakte måleplassen direkte. 
Kontaktoversikt finnes på www.m3n.no. 

 
Omorganisering av fotowebansvar  i Norsk Virkesmåling (a.ovrum@m3n.no)  

Per 1.1.2016 er det 15 aktive fotowebstasjoner i Norsk Virkesmåling. Over 2,2 mill. m3 tømmer ble 
målt med fotowebmetoden i 2015, noe som utgjør over 21 % av totalvolumet av salgsmålingen i 2015. 
I 2015 har NVM jobbet med å utvikle fotowebmetoden videre, litt på den tekniske siden, men mest 
organisatorisk. Tre fotowebområder er etablert, hver med sin ansvarlige, og all fotowebmålingen innen 
hvert område vil nå samordnes. En oversikt er vist over stasjoner og ansvarlige på neste side. For 
spørsmål om måling utført på fotowebstasjoner er det områdeansvarlig som skal kontaktes. 
Bakgrunnen for denne omorganiseringen er å gjøre målingen mer rasjonell, men kravet til kvalitet på 
målingen er like høyt som tidligere. 
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Oversikt over fotowebstasjoner og –områder 

Navn Ansvarlig Navn Type

Mosjøen  Terminal

Mo i Rana Terminal

Follafoss Industri

Skogn Industri

Orkanger Terminal

Vestmo Terminal

Sørli  Terminal

Telemark Industri

Herre Terminal

Byglandsfjord Industri

Numedal    Industri

Sokna   Industri

Follum Terminal

Larvik Industri

Kasa Industri

Nord

Midt

Sør

Måleplass

Frode Nossum

Inge Sveen

Håvard Juelsen

 Område 

 
Brosjyremateriell fra Norsk Virkesmåling (a.ovrum@m3n.no)  

På hjemmesiden vår under arkfanen «Aktuelt» (http://www.m3n.no/addnews.asp) under 
«Diverse info» har vi nå lagt ut fem tosiders brosjyrer om ulike sentrale tema om 
tømmermåling. Disse er ment å gi et innblikk i målemetoder og andre aspekter rundt 
tømmermåling, spesielt for de som ikke har noen spesiell bakgrunnskunnskap om 
tømmermåling fra før. Det er foreløpig utarbeidet brosjyrer om: 

• Fotowebmåling 

• Automatmåling 

• FMB-måling 

• Kontrollmåling 

• Volumberegning i Norsk Virkesmåling 
 
Vi tar gjerne tilbakemeldinger på disse og evt. tips til andre tema om tømmermåling vi bør 
belyse. 
 


