
 

  

 

 

 

Alternativt sagtømmerreglement  

    

Dato:  2021-03-08 

Generelt:  
 
Feiltyper som ikke omtales i tolerasetabellen tillates. Gankvist og krok vurderes hver for seg.  
 
Toleransefeil: Feil som sitter nærmere en av stokkens ender enn 15 cm, og ytefeil som er mindre enn 0,7 cm 
betraktes som toleransefeil. Toleransefeil godtas bare i en av stokkens ender. Det godtas bare en type av 
toleransefeil pr stokk; enten på lengden eller på diameteren. Råte og for høy kvist godtas ikke som toleransefeil. 
  
Avdrag etter toleransetabellen (korting): Avdrag gjøres for å kompensere for feil som betinger at stokken 
klassifiseres som utlegg. Tillatt avdrag kan skje som enten lengdeavdrag (LA) eller som diameteravdrag (DA), men 
aldri som kombinasjonskorting (LA, DA). Hele feilen skal fjernes ved avdrag, og det tillates ikke toleransefeil etter 
avdrag: 
  

• Lengdeavdrag (korting) med inntil 3 lengdeenheter à 3 dm. Etter lengdeavdrag skal stokken tilfredsstille lengde- og 
kvalitetskravene til sagtømmer.  
 

• Diameteravdrag med inntil 3 diameterenheter à 1 cm. Etter diameteravdrag skal stokken tilfredsstille diameter– og 
kvalitetskravene til sagtømmer. 
  
Det kan ikke gjøres avdrag for å heve en stokk til en bedre kvalitetsklasse, men en utleggsstokk som etter korting 
holder kvalitets- og dimensjonskravene til sagtømmer kan innmåles som sagtømmer.  
 
Avdrag på lengden skal foretas når feilen sitter i stokkens ender og påvirker toppsylinderen. Avdrag på diameteren 
skal foretas når feilen sitter inne på stokken og påvirker toppsylinderen.  
 
Vurdering av toppsylinder Toppsylinderen kan forskyves ubegrenset i stokkens rotende 
  



 

 

 

 

Type feil 
Toleransetabell 

Kvalitet 1 Kvalitet 2 

Gankvist (LA) Inntil 4cm målt på langs Inntil 8cm målt på langs 

Langkrok 
Vinkelkrok 

Gran 
Pilhøyde inntil 1% av 
lengden 

Pilhøyde inntil 1,5% av 
lengden 

Langkrok 
Vinkelkrok 

Furu 
Pilhøyde inntil 1% av 
lengden 

Pilhøyde inntil 1,3% av 
lengden 

Tverrkrok Ikke tillatt Inntil toppsylinder 

Annen krok og sleng (DA) Inntil toppsylinder 

Andre feil som kan påvirke 
toppsylinder (LA eller DA) 

Inntil toppsylinder 

Overvokst føyre Godtas ikke Godtas 

Åpen føyre Gran Godtas ikke 
Inntil toppsylinder.  

Skal kortes 3cm. 

Åpen føyre Furu (DA eller 
LA) 

Inntil toppsylinder 

Råte Godtas ikke 
Flekker i et samlet areal på 
40 cm2, ikke i margen. Skal 

kortes 3 dm. 

Tømmerblått Godtas ikke 

Tørrved/Tyri Inntil 1m lengde i inntil halve omkretsen 

Tennar I areal tilsvarende 6cm i halve omkretsen 

Vedborende insekter 
Dobbel marg 
Ring/kolvsprekk 
Metall, stein, sot, 
brannskadd 

Godtas ikke 

Rotbein Maks 10 cm høyde målt ut fra 20cm fra rotavskjær 

Kvisting Inntil 3 cm dia ved 5cm høyde 

Fellesprekk/kappesprekk 
Sprekk må være gjennomgående i diameter. Skal kortes 

6dm. 

Rotjarer ( LA eller DA) Inntil toppsylinder 
 


