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1. GENERELT
1.1 Arbeidsforhold pa malestedet.

De maletekniske forhold skal vere tilrettelagt slik at malingen kan utferes partsnaytralt, korrekt og
rasjonelt. Behovet for gode lysforhold, sikre trafikkforhold, tilstrekkelig areal o.1. skal ivaretas.
Malestedet skal ogsa ha tilstrekkelig plass til at maleforeningen kan utfere kontrollméling, herunder &
mellomlagre kontrollobjekter. Ved maling pa tomt og terminal skal det ogsé vere tilstrekkelig plass
for eventuelt avviste lass.

Maleforeningen kan ut fra bestemmelsene over gi partene begrunnet mélenektelse.

1.2 Behandling av mélt virke.

Der det er fare for at virke etter innmaling kan blandes med virke som tilhegrer en annen kjeper, er det
kjoper/terminalansvarlig sitt ansvar at virke ikke blir blandet. Kontrollstokker behandles i henhold til
retningslinjer for kontrollmaling.

1.3 Dokumentasjon av maleresultat.
Méleresultatet for alle innmélte maleobjekter skal dokumenteres og gjeres tilgjengelig for kjoper og
selger/leverander. Det skal minst gis opplysninger om leverander og kjeper, sortiment, kvantum og
kvalitet, malested og dato. Maleforeningen har plikt til & oppbevare maledokumentet i 3 &r.
1.4 Merking av virke
Alt virke som presenteres skal vaere godt merket med temmermerke/leverandernummer

e  Minimum ett stempel pr 5 m3

e Minimumsheyde pé tall er 4 cm

e Pa temmerbil skal det vaere minimum ett synlig stempel pr lag som skal kunne identifiseres
ved fotoméling

2. BESIKTELSE OG MOTTAKSONTROLL

2.1 Besiktigelse.

Skogsvirke som framstilles for méling skal kunne besiktiges maleteknisk forsvarlig. Ved lassmaling
innebarer dette at maleobjektet (lasset/laget) skal framsta som oversiktlig og relativt ensartet, slik at
det méleren ser er representativt for hele maleobjektet.

Ved all méling ma virkespartiet veere tilstrekkelig reint for sng, sele etc, slik at kriteriene for
kvalitetsbedemmelsen kan vurderes.

Norsk Virkesmaling skal bli varslet nar virke er behandlet med spreytemidler mot insekt- eller
soppangrep for innméling starter, 0g ha mottatt produktdatablad med beskrivelse for det aktuelle
sproytemidlet.

Néar méleobjektet er lass, bunt eller ranke, skal virkeskvaliteten bedemmes ut fra den synlige del av
maéleobjektet. Kvaliteten av den synlige delen skal gjelde hele méleobjektet hvis det kan antas at
denne er representativ. Maleren kan bestemme at et maleobjekt avvises for maling eller skal legges ut
for neermere besiktigelse. I slike tilfeller avgjer méleren hvilken méalemetode som skal benyttes.

2.2 Mottakskontroll.

Méleforeningen fastsetter krav til dokumentasjon og leverandermerking for temmer som framstilles
for méling.

Méleforeningen utferer mottakskontroll pa virke som FMB- eller fotowebmaéles. For virke som
stokkmaéles avtaler partene med méleforeningen i hvilke tilfeller og hvordan mottakskontroll skal
utfores.

Komplett mottakskontroll utferes ved at méleren vurderer lasset/partiet med henblikk pa felgende
punkter. Det understrekes at mottakskontroll pa ved fotoméling er en overordnet visuell vurdering av
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bildene, noyaktighet og mulighet til & oppdage feil er begrenset og kan ikke sammenlignes med
mottakskontroll pa automatmaéling og manuell FMB maling:
e atdet framlegges tilfredsstillende dokumentasjon og er leverandermerket.

at det tilfredsstiller avtalte betingelser for ferskhet og vedborende insekter.

e atvirket er godt kvistet, og ellers er framstilt for méling slik at det kan besiktiges maleteknisk forsvarlig.

o at virket ikke inneholder sot, brannskadd virke, plast, stein eller metall. Det er tilstrekkelig at f.eks. sot
finnes pé en enkelt stokk, og at eventuell brannskade bare synes i barken. Sand, grus e.l. som sitter lost
utenpa stokkoverflaten, betraktes ikke som avvisningsgrunn unntatt i ekstreme tilfeller. I noen tilfeller kan
det veere umulig & besiktige tommeret maleteknisk forsvarlig pa grunn av sele og sand, og det ma avvises
inntil forholdet er rettet opp.

o atvraket virke utgjer mindre enn 10 % av volumet (for sagtemmer skal vrak-+utlegg ikke overstige 10%).

Dersom disse forholdene etter vurdering i mottakskontrollen ikke er tilfredsstilt, skal lasset/partiet
avvises for méling. Partene varsles etter n&rmere avtalte rutiner.

Ferskhet

Virkeskontrakten eller de generelle leveringsbestemmelsene inneholder vanligvis regler om krav til
ferskhet. Det er ofte vanskelig & vurdere hvor lang tid det har gatt fra hogst til levering, og om kravene
i denne sammenheng er tilfredsstilt. Temmerets utseende endres etter hogst, men svert forskjellig pa
ulike arstider, og under ulike lagringsforhold.

Friske treer pa rot har hvitt og fuktig bastlag. Etter hogst begynner utterkingen, og bastlaget krymper.
Etter en tid endres bastlagets farge, forst fra hvitt til gult, sé til flekkvis brunt ved fortsatt utterking, og
til slutt er hele bastlaget brunt.

I et lag som er akseptert som ferskt, kan det vere stokker som ikke holder ferskhetskravet. Disse
stokkene skal ikke vrakes forutsatt at dette ikke er nevnt i toleransetabellen.

Vedborende insekter er insekter som borer seg inn i trevirket. Insektsangrep henger ngye sammen med
kravene til ferskhet, og ma tillegges stor vekt ved denne vurderingen.

Dersom det er tvil om lagets ferskhet ved automatmaéling eller manuell FMB maling, gjeres folgende prove:

1. Det tas ut to stokker med mest mulig uskadd bark pé hver side av laget, disse ma anstas & vaere
representative for laget som helhet med hensyn til ferskhet. Pa hver av disse stokkene fjernes
barken i et felt pa ca 50 cm lengde pa den delen av stokkens overflate som er tilgjengelig.
Barken fjernes bare ett sted pa hver stokk, og minst en meter fra stokkens ender.

2. Den enkelte stokk bedemmes som fersk nir mindre enn 25 % av arealet der barken er fjernet
viser brun misfarging. Laget bedemmes som ferskt nir minst tre av de fire stokkene som er
undersekt bedemmes som ferske.

Ferskhetsprave kan ogsa utferes ved fotomaling pa steder der det er praktisk mulig & legge til side
lasset og maéler er tilstede for & utfere kontrollen.

Lag som avvises som folge av at kravet til ferskhet ikke er tilfredsstilt, behandles i henhold til
narmere avtalte rutiner.
Krav til kvisting av virkesparti

Et parti er ikke tilfredsstillende kvistet hvis andelen vrak overstiger 10 % (vrak grunnet dérlig kvistede
stokker addert med stokker vraket av andre arsaker).

3. KRAV TIL VIRKE

Virke bedemmes etter bestemmelsene i mélereglementer for aktuelle sortimenter. Virke vrakes nar
det ikke holder kravene til lengde, diameter eller kvalitet. Kvaliteten vurderes etter eventuelle avdrag
pa lengde eller diameter for de sortimenter hvor dette er tillatt.

Ved méling pé tomt tilfaller vraket virke kjoperen, hvis ikke annet er avtalt i kontrakt. Volumet av
vrak som tilfaller kjoperen skal registreres. Ved distriktsmaling skal vrakstokker ikke males, men
merkes slik at de kan skilles ut fra innmalt virke.

Maleren har anledning til & undersgke virkets kvalitet neermere. Skader som paferes virket under
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maélearbeidet og tilherende handtering betraktes ikke som feil.
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4. MALEMETODER.

Virke méles etter malemetoder og regelverk utarbeidet av styret i Norsk Virkesmaling, og reglement
for det enkelte sortiment.

Fasit for volummalemetodene er stokkmaling med klaving av diameter og lengdemaling med
maéleband, dette er derfor ogsa metoden for kontrollmaling.

4.1 Stokkmaling/kontrollmailing

4.1.1 Generelt.

Virke skal vere framlagt slik at besiktigelse og registrering av méledata for den enkelte stokk kan
foretas etter bestemmelsene for sortimentet. Stokker vrakes nér de ikke holder kravene til avtalte
sortimenter etter eventuelle avdrag pé lengde eller diameter, og vrakvolumet angis i dm?.

4.1.2 Lengdemaling.

Lengden er den korteste avstand mellom stokkens rotende og toppende uten at det tas hensyn til
ordinart felleskar.
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For at felleskaret skal defineres som ordinzrt, skal ikke skrakappingen g& mer enn 1/3 av diameteren
inn i endeflaten eller oppover stammen.
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Med fallende lengder forstés at stokkene kan kappes og leveres med en hvilken som helst lengde
innenfor sterste og minste tillate lengde. Fallende lengder registreres normalt i 1 dm intervall,
sagtemmer registreres med nedslag til neermeste dm og massevirke registreres med opp- og nedslag til
narmeste dm. Hvis partene har avtalt lengre intervall (f eks 3 dm eller 5 dm) registreres lengden til
narmeste lengdeenhet.

Med standardlengder forstas at alle stokker i leveransen har avtalt standardlengde og at det er denne
som registreres ved innmaling

Tillatt over- og undermaél for bade fallende lengder og standardlengder er = 10,0 cm, hvis ikke annet er
spesifisert i innmalingsspesifikasjonen.

4.1.3 Diametermaling.

Fasit for diametermaling er maling pa midlere kant i rett vinkel pa stokkens lengderetning. Ved optisk-
elektronisk maling registreres diameter ved en eller flere maleretninger.

Diameter males som:

a) Toppdiameter (sagtommer): 10 cm innenfor stokkens toppende. Ved ujevnhet pa mélestedet
registreres diameteren lenger inn pa stokken der denne anses for normal.

b) Midtdiameter (massevirke): Midt pa stokkens lengde. Pa rotstokker av midtmalt massevirke (som
er lengre enn 29 dm.) skal diameteren males 40 cm naermere stokkens rotende enn midten. Ved
ujevnheter pa mélestedet skal det tas mal pa hver side der disse anses for normale, og middelet av
disse malene gir stokkens diameter.
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Ved stokkemaling registreres diameter i hele cm med nedslag til klassebunn. Volumet av den enkelte
stokk beregnes etter klassemidt. For sortimenter hvor diameter skal registreres under bark mé det
trekkes for bark. Ved klavemaling trekker maler skjonsmessig for bark og ved optisk-elektronisk
registrering brukes barkfunksjoner.

Minste tillatte diameter skal méles pa midlere kant, altsd som et gjennosnitt av sterste og minste
diameter pa mélestedet (kryssvis maling). Minste tillatte diameter gjelder hvor som helst pa stokken,
og som regel er dette i stokkens ytterste toppende.

Sterste tillatte diameter gjelder hvor som helst pa stokken, og der diameteren er storst (ikke midlere
kant). Normalt er problemet storst pa rotstokker der rotbein ikke er kappet godt nok av, og store
diametere kan skape problemer i barkemaskiner. Det kan ikke kortes for dimensjoner og det er heller
ikke toleranse.
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Storste tillatte diameter mdles der den er storst,
og ikke pa midlere kant.

4.1.4 Beregning av volum

Formel VSYS

Volum midtmélt V=4 ¥ D, * L ¥ 17100 Tabell 1
Volum toppmaélt (avsmalning 1,0 cm/m) V =n/4 * (D + L/20)* * L * 1/100 Tabell 2
Toppsylindervolum V =mr/4 *Dy? * L * 1/100 Tabell 30
Ghost 2708-75 (Ghosttabell nr 1) Empirisk Tabell 31
Toppmalte stolper (avsm 1,0 cm/m) V =n/4 * (D, + L/20)?> * L * 1/100 Tabell 10
Toppmalte stolper liten avsmalning

Opp til 9,5 m lengde (avsm 0,8 cm/m) V = /4 * (D + (L/20-2,0)*0,8)> * L * 1/100

10,0 — 15,5 mlengde (avsm 0,9 cm/m) V =n/4 * (D, + (L/20-2,0)%0,9)% * L * 1/100

16,0 og sterre lengde (avsm 1,0 cm/m) V = /4 * (D + L/20)> * L * 1/100
Rotmalte stolper — 20 dm (avsm 0,8 cm/m) Tabell 14
Rotmailte stolper — 40 dm (avsm 1,0 cm/m) V = /4 * (Dao + (L/20-4,0))> * L * 1/100 Tabell 11

V er volumet i hele dm®
Dnm er midtdiameterens klassemidt angitt i cm (klassebunn + 0,5)

Dx er toppdiameters klassemidt angitt i cm. Ved volumberegningen nyttes toppdiameterens klassemidt
under bark, f.eks. 20,5 cm for alle stokker med toppdiameter mellom 20,0 og 20,9 cm (diameterklasse
20). Lengden benyttes i de klasser som registreres, og eventuelt opp- og nedslag gjeres ved mélingen.

Dao er diameter 20 dm fra rota, klassemidt angitt i cm (klassebunn + 0,5)
Dy er diameter 40 dm fra rota, klassemidt angitt i cm (klassebunn + 0,5)
L er lengden angitt i dm

7 angis med to desimaler (3,14).

For et innmalt virkesparti summeres volumet av de enkelte stokker. Summen angis i fm* med to
desimaler med avrunding.
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4.2 FMB-mailing og fotoweb.
4.2.1 Generelt.
Virket skal vaere framlagt eller opplesset i velordnede og adskilte maleobjekter.

Méleobjektet ber normalt veere pa sterrelse med en bilbunt. Maleforeningen kan male sterre enheter,
under forutsetning av at hvert maleobjekt kan identifiseres og kontrollméles. Nar maleobjektets
bredde overstiger 3 m skal det males i seksjoner. Middeltall beregnes til slutt for hele maleobjektet.

FMB- og fotowebmaling forutsetter at den synlige delen av maleobjektet er representativ for hele
maéleobjektet. Méleren vurderer som regel andelen vrak forst. Det er en malsetting & oppna et
maleresultat som sammenliknet med metodekontrollen gir et volum- og verdiavvik pa null.

Nar temmeret pa bade bil og tilhenger kommer fra samme leverander, vurderes vrakandelen under ett.
Nar temmeret pa bil og tilhenger kommer fra to eller flere leveranderer, vurderes andelen vrak fra
hver leverander for seg.

Stokker som ikke holder kravene til avtalte sortimenter vrakes.

4.2.2 Mdling av losvolum.

Maleobjektets lengde, bredde og hoyde méles i cm. Méalene
tas som om virket er stablet i en kasse slik at alle stokker i
maleobjektets yttersjikt tangerer kassens sider, bunn og
lokk. Ved méling av lengden tenker en seg at de lengste
stokkene kappes av, og at volumet av avkappene fyller ut
tomrommene som skyldes korte stokker i kassens
endeflater. Faste staker og banker pa transportenheten
utgjer vegger og bunn i kassen.

Ved méling av et opplastet maleobjekt fastsettes lengde,

bredde og hayde ved & ta de delméal som er nedvendig. Ved méling av hayde skal man justere for
eventuell kuv eller hulrom for kran. Lag av leveranser med avtalt standardlengde registreres og
innmales i standard lengde hvis ikke annet er avtalt.

4.2.3 Fastmasseprosenten.

Fastmasseprosenten er det prosentiske forhold mellom fastvolum og lasvolumet for méleobjektet, pa
eller under bark. Til stette for skjennet benyttes faktortabeller.

Maleren bedemmer fastmasseprosent inkludert eventuelt vrakvolum.

4.2.4 Beregning av volum

Méleobjektets lasvolum (lengde * bredde * heyde) i Im* med avrunding til to desimaler multiplisert
med aktuell fastmasseprosent gir fastvolum i fm?®. Volumet angis med to desimaler med avrunding.

4.3 Vektméling.
4.3.1 Generelt.
Méleobjektet bor vere pa storrelse med en bilbunt.

Stokker som ikke holder kravene til avtalte sortimenter vrakes.

4.3.2 Révekt.
Maleobjektets ravekt registreres etter eventuell korrigering for sng, is og avvirkningsavfall.

Naér sng og is er jevnt fordelt pa stokkene i maleobjektet, vil en ved uttak av prever for
tarrstoffbestemmelse fa direkte korrigering for dette. Nér sneg og is ikke er jevnt fordelt, ma méleren
ta hensyn til dette. Méleren kan etter neermere instruks trekke inntil 4 % av maleobjektets brutto
ravekt for sne og is som ikke er representert i terrstoffpreoven. Utgjer slik sneg og is mer enn 4 % av
maleobjektets brutto ravekt, skal lasset avvises for vektmaling.
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4.3.3 Torrstoff-

Nar vektmalt virke omsettes etter terrvekt tas det representative fresprever av maleobjektet for
bestemmelse av terrstoffprosent, som angis med en desimal. Révekt multiplisert med
torrstoffprosenten gir maleobjektets brutto tarrvekt.

4.3.4 Beregning.

Virke omsettes etter vekt etter avtale mellom partene. Maleobjektets vekt beregnes med en
neyaktighet pd 10 kg med avrunding. Resultatet korrigeres for bark og eventuelt vrak.

For a finne et tilneermet volum divideres vekten med det partsavtalte relasjonstall (kg/fm?). Volumet
angis i fm*® med to desimaler med avrunding.

4.4 Stikkprevemaling.
4.4.1 Generelt.

Stikkprevemaling utfores i to eller flere faser. Den siste fasen skal utfores som stokkmaling, FMB-
maling eller veiing.

Stikkprevemaling er tillatt for méalekollektiver sammensatt av vel avgrensete enheter slik som
enkeltstokker, grupper av stokker, lag, bunter, lass eller jernbanevogner. Stikkpreveméling innebarer
at alle enheter i et kollektiv bestemmes 1 antall, volum eller vekt samt at fastvolum, ravekt eller
torrvekt samt kvalitet bestemmes ut fra en stikkprove av disse enhetene. Stikkprevene tas ut gjennom
slumpmessig uttrekk eller gjennom avtalt systematisk uttrekk.

For malekollektiver som skal stikkprevemales, skal det foreligge en metodebeskrivelse.
Metodebeskrivelsen er en dokumentasjon pé registreringsmetode av kollektivets enheter i forste fase
samt uttrekksmetode, uttrekksfrekvens og malemetode pa metodens ovrige faser. Metodebeskrivelsen
skal arkiveres og holdes tilgjengelig for partene i minst 3 ar etter opprettelsen av kollektivet. Maling
av kollektiv basert pa stikkprever kan skje ved en kombinasjon av malemetoder og/eller deler av disse.
Det dannes kollektiv av sortimenter som er entydig definert m.h.t. registreringsenheter, som f.eks.
stokker, bunter o.1.

Alle enheter i kollektivet registreres eller males pé en enklere méte enn stikkprevene. Stikkprevene
maéles etter de bestemmelser som gjelder sortimentene eller sortimentsgruppene som inngér i
kollektivet. Stikkprevene tas ut tilfeldig og danner grunnlag for endelig beregning av kollektivet.

Kollektiver kan innmaéles over en avtalt tidsperiode med beregning av volum og kvalitet ved periodens
slutt. Beregningen bygger pa resultatene fra stikkprovene. Kollektiver kan ogsé beregnes fortlopende
pé grunnlag av et rullerende stikkproveuttak. Oppstarting av slike kollektiv kan skje pé grunnlag av
statistiske data for kollektivets start eller etter annen avtale.

4.4.2 Krav til noyaktighet.

Antall stikkprever som skal males bestemmes ut fra antatt variasjonskoeffisient for sortimentsgruppen
og registreringsenheten som er grunnlaget for kollektivet.

For kollektiver over 15.000 fm? tas det ut s& mange stikkprever at middelfeilen pa middeltallet
beregnes a bli under 1 % for verdi og volum. For kollektiv under 15.000 fm? tas det ut s mange
stikkprover at middelfeilen pa middeltallet beregnes & bli under 2 % for verdi og volum.

Antall stikkprever ber ved lassvis maling likevel utgjere minst 30 for kollektiv pa over 7.500 fm?.
Under 7.500 fm?® ber det veere minimum 15 stikkprever.

4.4.3 Stikkproveopplegg.

Aktuelle stikkpraveopplegg kan veere:

Telling med stikkprevemaling. Antall enheter i kollektivet telles. Et tilfeldig utvalg enheter males.
Gjennomsnitt av disse registreringer multiplisert med antall enheter gir kollektivets resultat.

L/F-maling (les/fast-méling). Lesvolumet av alle enheter registreres. Av et tilfeldig utvalg enheter
maéles fastvolum og kvalitet. Forholdet mellom lasvolum og fastvolum for stikkprevene gir
grunnlag for beregning av kollektivets volum. Forholdet mellom legsvolum og verdi
(kvalitetsfordeling) for stikkprevene gir grunnlag for beregning av kollektivets verdi.
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T/L/F-méling, (telling/los/fastmaling). Alle enheter i kollektivet telles. Et tilfeldig utvalg av disse
losvolum-males, mens et tilfeldig utvalg av disse igjen fastmales. Forholdet mellom lesvolum,
fastvolum og verdi for de enhetene som fastmaéles gir grunnlag for beregning av hele kollektivets
volum og verdi. Beregningen baseres p4 at alle enheter inneholder samme lgsvolum som
gjennomsnitt av det tilfeldige utvalg som losvolummales.

FMB/S-maling, (FMB-/stokkméling). Alle enheter FMB-maéles. Et tilfeldig utvalg enheter
stokkmales for beregning av fastvolum og kvalitetsfordeling. Forholdet mellom volum og
kvalitetsfordeling ved stokkmalingen og FMB-maélingen benyttes som korreksjonsfaktor.

4.4.4 Gjennomforing.

Kollektivet kan omfatte en eller flere leveranderer, og en eller flere kjopere. Nar flere leveranderer
deltar i et L/F-kollektiv, skal det gjores fradrag i lesvolumet for darlig stabling, dérlig kvisting, krok,
sng, is 0.1. Lesvolumet skal etter malingen inneholde tilneermet samme nyttbare volum som middels
virke. Likesé skal vrak trekkes fra nar flere leveranderer deltar.

Omfatter kollektivet kun en leverander, kan trekk utelates ved lesvolummalingen.
Tilsvarende ordning som er beskrevet foran gjeres gjeldende ogséa ved andre stikkpreveopplegg.

Minsteleveransen for & delta i et kollektiv er et maleobjekt.
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